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Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Distância entre eixos
Amperagem
Rotações
Iluminação Led
Largura do Pneu
Voltagem
Torque Máx

Elétrico s/escovas
150 kg
60 km/h
6-8h
1365 mm
20Ah
580Rpm
Sim
12”
72V
120Nm

Scooter Elétrica 3000W Hecht Citis Branca

Branco

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
FÁCIL DE ESTACIONAR.

3000w TubelessPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: 922029
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https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-3000w-hecht-citis-branca?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas
https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Distância entre eixos
Amperagem
Rotações
Iluminação Led
Largura do Pneu
Voltagem
Torque Máx

Elétrico a bateria
121 kg
60 km/h
8h
1365 mm
20Ah
580Rpm
Sim
12”
72V
120Nm

Scooter Hecht Equis 72V

Preto

Características

DESIGN DESPORTIVO |FÁCIL MANUTENÇÃO 
MOTOR POTENTE 

3000w TubelessPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: P002525
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-hecht-equis-72v?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Distância entre eixos
Amperagem
Rotações
Iluminação Led
Largura do Pneu
Voltagem
Torque Máx

Elétrico s/escovas
150 kg
60 km/h
6-8h
1365 mm
20Ah
580Rpm
Sim
12”
72V
120Nm

Scooter Elétrica 3000W – CITIS Azul

Azul

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
FÁCIL DE ESTACIONAR.

3000w TubelessPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: 922036
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-3000w---citis-azul?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Indução
200 kg
50 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Elétrica COCIS MAX 2000W Vermelha 3 Rodas

Vermelha
Preta

Características

2000wPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: 929929

Ref: 929936
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Motos Elétricas p/ Crianças

Moto 4 Elétrica HCT 54800

Moto 4 Elétrica HCT 54801

Moto 4 Elétrica HCT 54803

Mota Elétrica de Brincar APRILIA Duro900

Mota de Brincar BMW S1000RR Cinza

Mini Moto Cross Bateria Hecht 59100

Mota MiniCross Bateria HCT 54502 500W

Mota MiniCross Bateria HCT 54500 500W

Mota MiniCross Bateria HCT 54501 500W

Soluções Moto 4 a Gasolina

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
FÁCIL DE ESTACIONAR.

https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-cocis-max-2000w-vermelha-3-rodas?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-cocis-max-2000w-preta-3-rodas?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Indução
180 kg
50 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Elétrica COCIS 1500W Preta

Preta
Vermelho

Características

1500WPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: 968430

Ref: 968416
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ECONÓMICA | FÁCIL MANUTEÇÃO 
FÁCIL DE ESTACIONAR.

https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-cocis-1500w-preta?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-cocis-1500w-vermelha?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Indução
180 kg
50 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Elétrica COCIS ZERO 1500W Vermelha

Preta
Vermelho

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO
FÁCIL DE ESTACIONAR.

1500WPainel Digital Indicador
de Bateria

Ref: 924771
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/scooters-eletricas/scooter-eletrica-cocis-zero-1500w-vermelha?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


MOBILIDADE 
REDUZIDA
ELÉTRICA



Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Elétrico a Bateria
150 kg
42 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Eléctrica HCT WiseBlue - Mobilidade Reduzida

Azul

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
IDEAL P/ MOBILIDADE ELÉTRICA

500W

Ref: 944137

Grande Display DIGITAL
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/mobilidade-reduzida/scooter-electrica-hct-wiseblue---mobilidade-reduzida?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Elétrico a Bateria
150 kg
42 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Eléctrica HCT WiseRed - Mobilidade Reduzida

Vermelho

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
IDEAL P/ MOBILIDADE ELÉTRICA

500W

Ref: 930031

Grande Display DIGITAL
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/mobilidade-reduzida/scooter-electrica-hecht-wisered-de-mobilidade-reduzida?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Elétrico a Bateria
211 kg
60 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Elétrica HCT CITIS MAX Branca 3 Rodas

Branco

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO
IDEAL P/ MOBILIDADE ELÉTRICA

800W

Ref: 925372

Grande Display DIGITAL
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/mobilidade-reduzida/scooter-eletrica-hct-citis-max-branca-3-rodas?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Autonomia
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem

Elétrico a Bateria
211 kg
60 km/h
8h
20Ah
Sim
60V

Scooter Elétrica HCT CITIS MAX Azul 3 Rodas

Azul

Características

ECONÓMICA | FÁCIL MANUTENÇÃO
IDEAL P/ MOBILIDADE ELÉTRICA

800W

Ref: 925693

Grande Display DIGITAL
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/mobilidade-reduzida/scooter-eletrica-hct-citis-max-azul-3-rodas?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas


MOTO 4
ELÉTRICAS



Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Largura do Pneu

Elétrico a Bateria
65 kg
25 km/h
8h
12Ah
Sim
36V
6”

Moto 4 Bateria Hecht 54100

Azul

Características

DIVERSÃO GARANTIDA | FÁCIL MANUTENÇÃO
BOA PERFORMANCE TERRENOS IRREGULARES

1000W

Ref: P002458

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-bateria-hecht-54100?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat�logo+motas+el�tricas&utm_campaign=cat�logo+motas+el�tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
106 kg
40 km/h
8-10 h
20Ah
Sim
72V
46 km/h

Moto 4 a Bateria HCT 56155 ARMY

Army

Características

DIVERSÃO GARANTIDA | FÁCIL MANUTENÇÃO 
BOA PERFORMANCE TERRENOS IRREGULARES

1200W

Ref: 921381

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hct-56155-army?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat�logo+motas+el�tricas&utm_campaign=cat�logo+motas+el�tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
106 kg
40 km/h
8-10 h
20Ah
Sim
72V
46 km/h

Moto 4 a Bateria HCT 56155 RED

Vermelho

Características

DIVERSÃO GARANTIDA | FÁCIL MANUTENÇÃO
BOA PERFORMANCE TERRENOS IRREGULARES

1200W

Ref: 921374

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hct-56155-red?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat�logo+motas+el�tricas&utm_campaign=cat�logo+motas+el�tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
371 kg
45 km/h
8-15 h
52Ah
Sim
70V
70 km/h

Moto 4 Hecht 59399 Blue

Azul

Características

DIVERSÃO GARANTIDA | FÁCIL MANUTENÇÃO
BOA PERFORMANCE TERRENOS IRREGULARES

2200W

Ref: 925730

Painel Digital Indicador
de Bateria
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Vermelho Army Amarela

Ref: 010244Ref: 925303Ref: 925310

https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hecht-59399?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hecht-59399?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas&utm_campaign=cat%C3%A1logo+motas+el%C3%A9tricas
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hecht-59399?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat�logo+motas+el�tricas&utm_campaign=cat�logo+motas+el�tricas


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
120 kg
35 km/h
8-10 h
20Ah
Sim
60V
60 km/h

Moto 4 a Bateria Hecht 56150

Army

Características

DIVERSÃO GARANTIDA | FÁCIL MANUTENÇÃO
BOA PERFORMANCE TERRENOS IRREGULARES

1200W

Ref: 917391

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/moto-4-a-bateria/moto-4-a-bateria-hecht-56150?utm_source=mailcatalogomotaseletricas&utm_medium=cat�logo+motas+el�tricas&utm_campaign=cat�logo+motas+el�tricas


MOTO 4
ELÉTRICAS
P/ CRIANÇAS



Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
65 kg
25 km/h
8 h
12Ah
Não
36V
18 km/h

Moto 4 Elétrica HCT 54800

Vermelho

Características

ESTILO MODERNO E UM MOTOR ELÉTRICO 
FORTE E POTENTE.

800W

Ref: 910224

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/motos-4/moto-4-eletrica-hct-54800?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
65 kg
25 km/h
8 h
12Ah
Não
36V
18 km/h

Moto 4 Elétrica HCT 54801

Azul

Características

ESTILO MODERNO E UM MOTOR ELÉTRICO 
FORTE E POTENTE.

800W

Ref: 910231

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/motos-4/moto-4-eletrica-hct-54801?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Velocidade Máx.
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
65 kg
25 km/h
8 h
12Ah
Não
36V
18 km/h

Moto 4 Elétrica HCT 54803

Branco

Características

ESTILO MODERNO E UM MOTOR ELÉTRICO 
FORTE E POTENTE.

800W

Ref: 917001

Painel Digital Indicador
de Bateria

24

https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/motos-4/moto-4-eletrica-hct-54803?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia

Elétrico a Bateria
30 kg
8 h
4.5Ah
Não
12V
18 km/h

Mota Elétrica de Brincar APRILIA Duro900

Preto/Vermelho

Características

DESIGN APELATIVO E DESPORTIVO; CONSTRUÇÃO 
DE QUALIDADE; PNEUS DE BORRACHA RESISTENTE 
PARA TERRENOS IRREGULARES

36W

Ref: 929707

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/motas-de-2-rodas/mota-eletrica-de-brincar-aprilia-duro900?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia
Veloc Máx.

Elétrico a Bateria
30 kg
8 h
7Ah
Não
12V
18 km/h
6 km/h

Mota de Brincar BMW S1000RR Cinza

Preto/cinza

Características

DESIGN APELATIVO E DESPORTIVO; CONSTRUÇÃO 
DE QUALIDADE; PNEUS DE BORRACHA RESISTENTE 
PARA TERRENOS IRREGULARES

70W

Ref: 912204

Painel Digital Indicador
de Bateria
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https://bernardinos.com/contactos?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico
https://bernardinos.com/motas-de-2-rodas/mota-de-brincar-bmw-s1000rr-cinza?utm_source=catalogoeletrico&utm_medium=catalogoeletrico&utm_campaign=catalogoeletrico


Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

DIV
ER

SÃ
O S

EM
 LIM

ITE
S

CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia
Veloc Máx.

Elétrico a Bateria
65 kg
8 h
7Ah
Não
36V
18 km/h
28 km/h

Mini Moto Cross Bateria Hecht 59100

Preto/Verde

Características

MOMENTOS DE DIVERSÃO E ADRENALINA PARA OS 
MAIS NOVOS.

1000W

Ref: 930079

Painel Digital Indicador
de Bateria
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

DIV
ER

SÃ
O S

EM
 LIM

ITE
S

CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia
Veloc Máx.

Elétrico a Bateria
75 kg
8 h
8Ah
Não
36V
20 km/h
25 km/h

Mota MiniCross Bateria HCT 54502 500W

Preto/Azul

Características

MOMENTOS DE DIVERSÃO E ADRENALINA PARA OS 
MAIS NOVOS.

500W

Ref: 920612

Painel Digital Indicador
de Bateria
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
SS

EIO
S S

EM
 LIM

ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS

300 ATV DIV
ER

SÃ
O E

 AD
RE

NA
LIN

A
Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia
Veloc Máx.

Elétrico a Bateria
75 kg
8 h
8Ah
Não
36V
20 km/h
25 km/h

Mota MiniCross Bateria HCT 54500 500W

Preto/Laranja

Características

MOMENTOS DE DIVERSÃO E ADRENALINA PARA OS 
MAIS NOVOS.

500W

Ref: 917537

Painel Digital Indicador
de Bateria
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar
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GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
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ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar
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FICHA TÉCNICA
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Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
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INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Motor
Capacidade Máx. de Carga
Tempo de Carregamento
Amperagem
Iluminação Led
Voltagem
Autonomia
Veloc Máx.

Elétrico a Bateria
75 kg
8 h
8Ah
Não
36V
20 km/h
25 km/h

Mota MiniCross Bateria HCT 54501 500W

Preto/Verde

Características

DIVERSÃO E ADRENALINA PARA OS
OS MAIS NOVOS. 

500W

Ref: 917551

Painel Digital Indicador
de Bateria
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU

RA
NÇ

A

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

DIV
ER
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EM
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CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

v

MOTO 4
GASOLINA
CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES A GASOLINA



Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU

RA
NÇ

A

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU

RA
NÇ

A

PRO

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

DIV
ER

SÃ
O S

EM
 LIM

ITE
S

CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

200 ATV
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP 

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
SS

EIO
S S

EM
 LIM

ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS

300 ATV DIV
ER

SÃ
O E

 AD
RE

NA
LIN

A

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Distância ao solo

Peso+ 

686 cc

4x4

32Kw/5500rpm

62 Nm/4000rpm

2927x1532x1995 mm

1910 mm

260 mm

554 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
SS

EIO
S S

EM
 LIM

ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS

300 ATV DIV
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP 

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU

RA
NÇ

A

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

300 PRO
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A

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU

RA
NÇ

A

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SE
MP

RE
 EM

 SE
GU
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NÇ

A

PRO

DESTREZA, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura Assento

Peso

176cc

4x2

9Kw/8000rpm

13Nm/6000 rpm

1820x1070x1115mm

1122mm

810mm

200kg 

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

DIV
ER

SÃ
O S

EM
 LIM

ITE
S

CONFIÁVEL, DURÁVEL E EFICIENTE

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar
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Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Distância ao solo

Peso+ 

686 cc

4x4

32Kw/5500rpm

62 Nm/4000rpm

2927x1532x1995 mm

1910 mm

260 mm

554 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

BUGGY LONCIN - INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CONFIANÇA
700 UTV36
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Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

PA
SS

EIO
S S

EM
 LIM

ITE
S

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
IDEAL PARA TAREFAS DO CAMPO 
EM TERRENOS IRREGULARES OU MONTANHOSOS

300 ATV DIV
ER

SÃ
O E

 AD
RE

NA
LIN

A

Motor

Tração

Potência Máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Altura assento

Peso*

271 cc

4x2

17Kw/7000 rpm

25,5 Nm/5500 rpm

1940x1095x1150 mm

1210 mm

878 mm

245 Kg 

Preto Laranja Cinza Prata Verde Militar

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm

2040 / 1180 / 1250 mm (comp./larg./alt.)DIMENSÕES GERAIS:

900 mm ALTURA DO ASSENTO:

285 mm altura mínima do solo

1480 mmENTRE EIXOS:

7.1 mDIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA:

25 litrosCAPACID. DO TANQUE:

380 kgPESO:

280 kgCAPACID. DE CARGA:

1360 kgCAPACID. DE GUINCHO:
Caixa de transferência com bloqueio e cardãsMovimentação:

Grande - 2 lugares PORTE:

Liga leve / aro 12”

Elétrica (sistema EPS)DIREÇÃO:
800 kgCAPACID. DE REBOQUE:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA 4X4 COM 
ACIONAMENTO 

RÁPIDO

MOTOR LONCIN
MONOCILINDRICO 

686cc

GUINCHO
ELÉTRICO

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL 
TECNOLÓGICO 

MULTIFUNCIONAL

FREIO HIDRÁULICO
A DISCO 210mm

FICHA TÉCNICA

686cc - 4 válvulas, monocilíndrico a gasolinaMOTOR:

Refrigeração líquidaArrefecimento:

49 CV / 5.500 rpmPotência Máxima:

66 Nm / 4500 rpmtorque:

9.7:1taxa de compressão:

Injeção Eletrônica BOSCH®Sist. de Alimentação:

ECUSist. de IGNIÇÃO:

Elétrica Sist. de PARTIDA:

120 Km/hVELOCIDADE MÁX:

12 Km/L em condições ideaisRendimento:

CVT Automática (com reduzida)SIST. DE TRANSMISSÃO:

CentrífugaSIST. DE EMBREAGEM:

4x2 / 4x4 com bloqueiotração:

Tubular em aço de alta resistênciaQuadro:

Independente nas 4 rodasSuspensão:

híbridos (gás/óleo) de longo curso 
190 mm / 230 mm

A disco hidráulico 210 mm
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GUINCHO 
ELÉTRICO

MOTOR LONCIN 
4T OHV DE 22HP

271CC

2 PESSOAS

SUSPENSÃO
INDEPENDENTE

PAINEL
TECNOLÓGICO

TRAÇÃO 4X2

TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 
AS TAREFAS NO CAMPO NÃO TÊM DE SER CANSATIVAS. 
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Rotações 

Torque Máx. 

Combustível 

Cilindrada 

Cavalos 

Tipo de Motor 

Marca do Motor 

Potência 

4500 Rpm

66 Nm

Gasolina

686 cc

47 HP

Gasolina 4T OHV

Loncin

35kW 
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TRATOR AGRÍCOLA HOMOLOGADO 

Motor

Tração

Potência máx.

Torque

Dimensões

Distância entre eixos

Distância ao solo

Peso+ 

686 cc

4x4

32Kw/5500rpm

62 Nm/4000rpm

2927x1532x1995 mm

1910 mm

260 mm

554 Kg 
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